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АД 2.1 ИНДЕКС МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И НАЗВАНИЕ 

АЭРОДРОМА. 
УИКБ  

БОДАЙБО 
    
УИКБ АД 2.2 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПО АЭРОДРОМУ. 
   

1. Контрольная точка аэродрома и ее координаты  575152с 1141419в 
2. Направление и расстояние от города Северо-восточная окраина г. Бодайбо 
3. Абсолютная высота/расчетная температура 280м/919фт / -47.1°С  
4. Волна геоида в месте превышения аэродрома -19м 
5. Магнитное склонение/годовые изменения 10°З (2017)/3'З 
6. Администрация: адрес, телефон, телефакс, телекс, AFS АО «Аэропорт Бодайбо» 

666901, Иркутская область, г. Бодайбо, 
ул. Аэропортовая, здание 29, кабинет 3 
Тел/Факс: (39561) 5-62-65 
E-mail: bdbair@oolyus.com 
АФТН: УИКБЫОЫЬ, УИКБЯЯДУ 

7. Вид разрешенных полетов ППП/ПВП 
8. Примечания Система координат ПЗ-90.11 
    
    
УИКБ АД 2.3 ЧАСЫ РАБОТЫ. 
   

1. Администрация  ПН-ПТ: 0000-0800 
2. Таможенная и иммиграционная службы Нет 
3. Медицинская и санитарная служба ПН-ПТ, ВС: 2300-0700 
4. Бюро САИ ПН-ПТ: 0000-0800, 

Тел/Факс (39561) 5-62-65 
5. Бюро информации ОВД (ARO) ПН-ПТ: 0000-0900 
6. Метеорологическое бюро по инструктажу ПН-ВС: 2200-0900, 

Тел/Факс (39561) 5-62-35 
7. ОВД п/р АД 
8. Заправка топливом ПН-ПТ, ВС: 0000-0900 
9. Обслуживание  Нет 
10. Безопасность к/с 
11. Противообледенение Нет 
12. Примечания 1. Регламент работы АД: 

    ПН-ПТ, ВС: 0030-0900 
2. Тм=UTC+8час 

    
    
УИКБ АД 2.4 СЛУЖБЫ И СРЕДСТВА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ. 
   

1. Погрузочно-разгрузочные средства Имеются 
2. Типы топлива/масел ТС-1/МС-8П, МС-20 
3. Средства заправки топливом/емкость Имеются/Нет данных 
4. Средства по удалению льда Нет 
5. Места в ангаре для прибывающих ВС Нет 
6. Ремонтное оборудование для прибывающих ВС Имеется, техническое обслуживание 
7. Примечания Нет 
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УИКБ АД 2.5 СРЕДСТВА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРОВ. 
   

1. Гостиницы В г. Бодайбо 
2. Рестораны В г. Бодайбо 
3. Транспортное обслуживание Автобус, такси 
4. Медицинское обслуживание Медпункт аэропорта, служба скорой 

помощи, больница в г. Бодайбо 
5. Банк и почтовое отделение В г. Бодайбо 
6. Туристическое бюро Нет 
7. Примечания Нет 
    
    
УИКБ АД 2.6 АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ И ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБЫ. 
   

1. Категория по уровню требуемой пожарной защиты Категория 3, п/р АД 
2. Аварийно-спасательное оборудование Имеется 
3. Возможности по удалению ВС, потерявших способность  

двигаться 
Имеются 

4. Примечания Нет 
    
    
УИКБ АД 2.7 СЕЗОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ - УДАЛЕНИЕ ОСАДКОВ. 
   

1. Виды оборудования для удаления осадков Имеются 
2. Очередность удаления осадков 1-я очередь: ВПП, РД-2, перрон, 

МС 1-4, спланированные части ЛП на 
10м от границ ВПП, СЗ; 
2-я очередь: спланированные части ЛП 
на 25м от границ ВПП, ПП 1, ПП 2, мар-
кировочные знаки; 
3 очередь: подъездные пути, МС 5-8, 
внутриаэропортовые дороги. 

3. Примечания Нет 
    
    
УИКБ АД 2.8 ДАННЫЕ ПО ПЕРРОНАМ, РД И МЕСТАМ ПРОВЕРОК. 
   

1. Покрытие и прочность перронов Асфальтобетон, PCN 17/F/A/Z/T 
2. Ширина, покрытие и прочность РД РД 2 – 42м, грунт, 27т; 

РД 3 – 30м, грунт 
3. Местоположение и превышение мест проверки высотомера Нет 
4. Местоположение точек проверки VOR Нет 
5. Местоположение точек проверки INS Нет 
6. Примечания РД 3 открывается для эксплуатации по 

НОТАМ в светлое время и только для 
ВС типа Ан-2 (ВС индекса 1) 
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УИКБ АД 2.9 СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НАЗЕМНЫМ ДВИЖЕНИЕМ, 

КОНТРОЛЯ  ЗА НИМ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ МАРКИРОВОЧНЫЕ ЗНАКИ. 
   

1. Использование опознавательных знаков мест стоянки ВС, 
указательных линий РД и системы визуального управления 
стыковкой/размещением на стоянке 

Указательные знаки в местах входа на 
ВПП, обозначения РД, MC. Системы 
визуального управления стыковкой/ 
размещением на стоянке - нет. 

2. Маркировочные знаки, огни ВПП и РД Маркировка порога ВПП, зоны 
приземления, осевой линии, центр ВПП, 
края ВПП. 
РД: осевая линия РД, края РД, места 
сопряжения РД 2 и ВПП. 
Огни ВПП – белые, РД 2 – синие. 

3. Огни линии «стоп» Нет 
4. Примечания На АД отсутствуют осевые маркеры 

между концом ЛП и БПРМ и маркеры 
подхода. 

   
   
УИКБ АД 2.10 АЭРОДРОМНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ. 
   

Обозначение 
препятствия 

Вид 
препятствия 

Местоположение 
препятствия 

Абсолютная  
     высота (м) 

Наличие маркировки 
дневная / ночная Примечания 

1 2 3 4 5 6 
См. GEN 3.1.6 АИП России. 
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УИКБ АД 2.11 ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 
   

1. Соответствующий метеорологический орган АМСГ 4 разряда Бодайбо 
2. Часы работы и метеорологический орган по информации в 

другие часы 
2200-0900, АМЦ Иркутск,  Иркутского 
филиала ФГБУ «Авиаметтелеком 
Росгидромета» 

3. Орган, ответственный за составление TAF, сроки действия АМЦ Иркутск, 
Иркутского филиала 
ФГБУ «Авиаметтелеком 
Росгидромета» 

9час 
0000-0900, 
0300-1200, 
0600-1500, 
0900-1800, 
2100-0600 

4. Частота составления прогноза типа «тренд» TREND 3 часа, по мере необходимости 
– коррективы 

5. Предоставляемые консультации/инструктаж Самостоятельное ознакомление и фор-
мирование пакета полетной документа-
ции с использованием «Системы уда-
ленного доступа к ПАК «UniMAS» АМЦ 
Иркутск»; устные консультации специа-
листа прогностической группы АМЦ 
Иркутск (по запросу экипажа); автома-
тическое получение пакета полетной 
документации по электронной почте (по 
заявке экипажа ВС или эксплуатанта) 

6. Предоставляемая полетная документация и используемые 
языки 

Сводки METAR, SPECI (включая про-
гнозы TREND), прогнозы TAF и TAF 
AMD для аэродромов вылета, посадки и 
запасных аэродромов; сообщения 
SIGMET и/или AIREP Special; преду-
преждения по аэродрому; данные ме-
теорологических спутников (при нали-
чии); консультативные сообщения об 
облаке вулканического пепла, выпуска-
емые VAAC; зональные прогнозы в 
формате GAMET и сообщения AIRMET 
для полетов ниже FL150; особых явле-
ний погоды в картографическом виде, 
Русский. 

7. Карты и другая информация, предоставляемая для  
инструктажа или консультации 

Фактические и ожидаемые метеороло-
гические условия в районах полета, на 
аэродромах вылета, посадки и запас-
ных; карты прогноза особых явлений 
погоды, ветра и температуры воздуха 
на высотах, наиболее близких к эшело-
ну полета; кольцевые карты погоды 

8. Дополнительное оборудование, используемое для  
предоставления информации 

ПИ-02, ПК, удаленный доступ к ПАК 
«UniMAS» АМЦ Иркутск, ГИС Метео, 
АПК «Митра», КРВ (AVAYA, ЦПС КАРС 
Топаз), телефоны. 

9. Органы ОВД, обеспечиваемые информацией КДП МВЛ, ВМДП 
10. Дополнительная информация Нет 
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УИКБ АД 2.12 ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВПП. 
    

Обозначения 
ВПП 

Номер 

ИПУ ВПП 
МПУ ВПП 

Размеры ВПП 
(м) 

Несущая  
способность 

(PCN) и  
поверхность 
ВПП и КПТ 

Координаты 
порога ВПП, 
конца ВПП 

Волна геоида 
порога ВПП 

Превышение порогов и 
наибольшее превышение 
зоны приземления ВПП, 

оборудованных  
для точного захода 

1 2 3 4 5 6 

06 053.39° 
063° 1657х42 27т 

Грунт 

575135.89с 
1141338.19в 

-19м 
Нпор 280м/918фт 

24 233.41° 
243° 1657х42 27т 

Грунт 

575207.82с 
1141458.87в 

-19м 
Нпор 280м/919фт 

      

Уклон ВПП и 
КПТ 

Размеры 
КПТ  
(м) 

Размеры полос,  
свободных от 

препятствий, СЗ 
(м) 

Размеры  
летной полосы 

(м) 

Зона, свобод-
ная от препят-

ствий, OFZ  
Примечания 

7 8 9 10 11 12 

+0.02% Нет 150х150 1957х300 Нет данных  
Система координат  

ПЗ-90.11 
  -0.02% Нет 150х150 1957х300 Нет данных 

    
    
УИКБ АД 2.13 ОБЪЯВЛЕННЫЕ ДИСТАНЦИИ. 

      

Обозначение 
ВПП РДР (м) РДВ (м) РДПВ (м) РПД (м) Примечания 

1 2 3 4 5 6 
06 1657 1807 1657 1657 Нет 
24 1657 1807 1657 1657 Нет 

      
      

УИКБ АД 2.14 ОГНИ ПРИБЛИЖЕНИЯ И ОГНИ ВПП. 
    

Обозна-
чение 
ВПП 

Тип, 
протяжен-

ность 
и сила 

света си-
стемы 

огней при-
ближения 

Огни  
порога 
ВПП,  
цвет  

фланго-
вых 

горизон-
тов 

VASIS 
(MEHT) 

PAPI 

Протя-
женность 

огней 
зоны 

призем-
ления 

Протя-
женность, 
интерва-
лы уста-
новки, 
цвет и 

сила све-
та огней 
осевой 
линии 
ВПП 

Протяжен-
ность, 

интервалы 
установки, 

цвет и 
сила света 
посадоч-
ных огней 

линии ВПП 

Цвет огра-
ничитель-
ных огней 

ВПП и 
фланговых 
горизонтов 

Протя-
женность 

и цвет 
огней 

концевой 
полосы 

торможе-
ния 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

06 
ОМИ 
480м 

(не более 
10000Кд) 

Зеле-
ные Нет Нет Нет 

1657м, 60м, 
белые, 

последние 
590м, 

желтые 

Красные Нет Нет 

24 Нет Нет Нет Нет Нет 1657м, 60м, 
белые Красные Нет Нет 
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УИКБ АД 2.15 ПРОЧИЕ ОГНИ, РЕЗЕРВНЫЙ ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ. 
   

1. Аэродромный маяк/опознавательный маяк 
местоположение и характеристики 

Нет 

2. Местоположение указателя направления посадки 
(LDI). Анемометр, местоположение и освещение 

Метеоплощадка, освещен 

3. Рулежные огни и огни осевой линии РД Боковые, в месте сопряжения 
РД 2 и ВПП – синие, осевых - нет 

4. Резервный источник электропитания/время  
переключения 

Имеется/не более 60сек 

5. Примечания Нет 
    
    
УИКБ АД 2.16 ЗОНА ПОСАДКИ ВЕРТОЛЕТОВ. 
   

1. Координаты TLOF и порога FATO 
Волна геоида  

ПП 1: 575131.36с 1141336.27в 
ПП 2: 575132.37с 1141341.82в 

2. Превышение TLOF/FATO ПП 1: 277м/909фт 
ПП 2: 276м/904фт 

3. Зона TLOF плюс FATO размеры, тип покрытия, 
несущая способность и маркировка 

ПП 1: TLOF: 22х22м, грунт, 13т; FATO: 26х26м, 
грунт; 
ПП 2: TLOF: 12.16х12.16м, железобетон; 
FATO: 14.65х14.65м, железобетон 

4. Истинный и магнитный пеленги FATO ПП 1: Нет данных; 
ПП 2: Истинный: 143.38°/323.38° 

5. Объявленные располагаемые дистанции Нет 
6. Огни приближения и огни зоны FATO Нет 
7. Примечания 1. Система координат ПЗ-90.11 

2. Зона безопасности:  
    ПП 1: 52х52м; ПП 2: 30х30м. 
3. Уклон FATO: ПП 1: 2.0%; ПП 2: 1.9%. 

    
    
УИКБ АД 2.17 ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО ОВД. 
   

1. Обозначение и боковые границы 1. Бодайбо диспетчерская зона: 
580602с 1135007в – 580030с 1141718в – 
580416с 1142450в – далее по часовой стрелке 
радиусом 25км с центром (575206с 1141400в) 
до 574750с 1143756в – 573627с 1135420в – 
далее по часовой стрелке радиусом 35км с 
центром (575206с 1141400в) до 
580602с 1135007в 
2. Бодайбо диспетчерская зона: 
Окружность радиусом 50км с центром 
(575206с 1141400в) 

2. Вертикальные границы 1. От земли до 1600м/5300фт AGL 
2. От 1600м/5300фт AGL до FL100 

3. Классификация воздушного пространства Класс С 
4. Позывной и язык органа ОВД Бодайбо-Вышка Русский 
5. Абсолютная /относительная высота перехода 10000фт/(2700)м 
6. Примечания Система координат ПЗ-90.02 
    
    
УИКБ АД 2.18 СРЕДСТВА СВЯЗИ ОВД. 
    

Обозначение службы Позывной Частота Часы работы Примечания 
1 2 3 4 5 

Для всех служб  129.000 
121.500 п/п Резервная 

Аварийная 
Вышка Бодайбо-Вышка 124.400 п/п Нет 
СОП Бодайбо-Транзит 123.400 п/п Нет 
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УИКБ АД 2.19 РАДИОНАВИГАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ПОСАДКИ. 
    

Тип средства, магнитное 
склонение, тип обеспечивае-

мых операций (для 
VOR/ILS/MLS  

указать магнитное склонение) 

Обо-
значе-

ния 
Частота Часы  

работы 

Координаты 
места установ-

ки  
передающей 

антенны 

Превышение  
антенны 

DME 
Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 
VORDME 
(10°З/-) БДБ 112.6 к/с 575226.0с 

1141356.3в 630м Система координат 
ПЗ-90.11 

ДПРМ 06 ИА 405 п/п 575017.4с 
1141018.8в 

 Система координат 
ПЗ-90.11 

БПРМ 06 И 810 п/п 575117.2с 
1141252.0в 

 Система координат 
ПЗ-90.11 

ЛККС/GBAS(H) 
SID/STAR RNAV (GNSS) 
RNAV (GNSS) 

УИКБ 114.350 
CH22309 

к/с 575213.5с 
1141334.9в  Система координат 

ПЗ-90.11 

 
 
УИКБ АД 2.20 МЕСТНЫЕ ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЭРОДРОМА. 
   

Аэропортовые правила. 
Движение ВС по аэродрому осуществляется посредством руления на тяге собственных двигателей. 

 
Руление на места стоянок и с них: 

Руление и буксировка ВС производятся по установленным маршрутам руления строго по маркировке. Руле-
ние на все МС выполняется на тяге собственных двигателей. Ответственность за соблюдение правил руления 
несет КВС, а за безопасность руления - лицо, руководящее рулением на порученном участке. 

Отправление. 
Руление ВС производится по рулежным дорожкам и перрону. Руление ВС по аэродрому производится по 

разрешению диспетчера службы движения при наличии непрерывной двухсторонней связи. Диспетчер службы 
движения информирует экипажи ВС об ограничениях, дает указание о движении по аэродрому по установленным 
схемам. Заруливание/выруливание ВС с/на стоянку производится по сигналам специалиста организации по ТО. 

 
Зона стоянки легких и сверхлегких воздушных судов. 

МС 1-4 расположены в юго-западной части перрона, предназначены для размещения ВС типа Ан-24, Ан-26, 
Ан-28, Ан-30, Ан-32, L-410 и его модификаций, Cеssna-208 Grand Сaravan и его модификаций. Покрытие МС ас-
фальтобетон. МС имеют стандартную дневную маркировку. МС 5-8 расположены юго-западнее ВПП, предназна-
чены для размещения ВС типа Ан-2. Поверхность МС жесткая. МС 5-8 открываются для эксплуатации временно 
по НОТАМ в светлое время. 

 
Зона стоянки для вертолетов. 

В качестве временного МС используется ПП 1. 
 

Перрон. 
Перрон расположен юго-восточнее ВПП. Покрытие асфальтобетон. Перрон имеет стандартную дневную 

маркировку. В ночное время перрон освещается прожекторами. В юго-западной части перрона расположены МС 
1-4. 
 
Ограничения при рулении. 

Руление ВС по перрону на участке маршрута руления, проходящем вдоль МС 1-4 с южной стороны, осу-
ществлять строго по оси руления. Выруливание ВС с МС 1-4 на исполнительный старт осуществлять только с 
разрешения диспетчера службы движения. При рулении ВС по маршрутам руления на перроне движение машин 
и механизмов по пути движения спецтранспорта ЗАПРЕЩЕНО. 
 
Удаление воздушных судов, потерявших способность двигаться. 

Эвакуация ВС может быть начата только после получения разрешения председателя комиссии по рассле-
дованию причин авиационного происшествия. Ответственность за эвакуацию ВС, потерявших способность дви-
гаться возложена на эксплуатанта. Вплоть до окончания эвакуационных работ на месте события должны нахо-
диться пожарная машина и машина медицинской помощи с соответствующим количеством персонала. 
 
Учебные и тренировочные полеты, технические испытательные полеты, использование ВПП. 

Тренировочные и учебные полеты ВС производятся над аэродромом по схеме полетов по приборам или по 
ПВП, а для вертолетов на подготовленные площадки и площадки подобранные с воздуха. 
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Ограничение полетов вертолетов. 

 Запрещается взлет вертолетов с площадки если: ранее взлетевший вертолет не выполнил первый раз-
ворот. Не обеспечивается безопасный интервал с вертолетом, осуществляющим посадку на площадку. Заходя-
щее на посадку ВС уходит на второй круг и не обеспечивается безопасный интервал. 
 
 
УИКБ  АД 2.21 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРИЕМЫ СНИЖЕНИЯ ШУМА. 
   

Общие положения. 
В связи с малым объемом выполнения полетов эксплуатационные приемы снижения шума на этапах вы-

полнения полета, набора высоты, захода на посадку не применяются. 
 
 
УИКБ  АД 2.22 ПРАВИЛА ПОЛЕТОВ. 
   

Процедуры полетов по ППП. 
Если не получено специальное разрешение от органа ОВД аэродрома Бодайбо, полеты в пределах диспет-

черской зоны аэродрома Бодайбо осуществляются в соответствии с правилами полётов по приборам (ППП) или 
по правилам визуальных полетов (ПВП). Полеты по ППП выполняются на заданных эшелонах (высотах) в соот-
ветствии с правилами вертикального, горизонтального эшелонирования с выдерживанием установленных интер-
валов. Ответственность за обеспечение установленных интервалов между воздушными судами, назначение 
безопасного эшелона возлагается на орган ОВД. Изменение эшелона (высоты) полета производится по указанию 
органа ОВД. При возникновении угрозы безопасности полета на заданном эшелоне (неблагоприятные метео-
условия, отказ авиатехники и др.) пилоту предоставляется право самостоятельно изменять эшелон (высоту) с 
немедленным докладом об этом органу ОВД. 

 
Процедуры наблюдения ОВД. 

В границах диспетчерской зоны Бодайбо, для регулирования потоков движения, диспетчер ОВД может за-
давать экипажам ВС курсы следования и значения поступательных (вертикальных) скоростей в допустимых пре-
делах для конкретного типа ВС. Экипажи ВС при выдерживании задаваемых диспетчером навигационных пара-
метров обязаны учитывать летно-технические характеристики воздушного судна. 
 
Радиолокационный контроль и ОВД с использованием первичного обзорного радиолокатора. 

Предоставляется на постоянной основе. 
 

Радиолокационный контроль и ОВД с использованием вторичного обзорного радиолокатора. 
Предоставляется на постоянной основе. В границах диспетчерской зоны и на предпосадочной прямой, ра-

диолокационный контроль за полетами ВС осуществляется по ОРЛ-А. Процедуры по выполнению заходов на по-
садку с помощью обзорной РЛС и посадочных радиолокаторов (РСП) – не применяются. 

 
Потеря радиосвязи. 

В случае потери (отказа) радиосвязи экипаж действует в соответствии с процедурами отказа (потери) ра-
диосвязи. Полет при отказе связи производится по маршруту схемы захода на посадку по ОПРС рабочей ВПП. 

 
Процедуры полетов по ПВП. 

Полеты по ПВП выполняются в визуальных метеорологических условиях в соответствии с действующими 
правилами полетов в воздушном пространстве РФ. 
 
Примечания. 

Визуальное маневрирование к северу от аэродрома запрещено. 
 
 

УИКБ  АД 2.23 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 
   

Миграция птиц: 
Сезонная. 

Весенняя миграция с момента вскрытия водоемов и рек ото льда (с 1 по 15 мая). Осенняя со второй поло-
вины сентября до 10-15 октября. Направление перелета птиц с юга на север и с севера на юг. Перелет гусей, уток 
до 2000 м. В местах сосредоточения от 100 м до 200 м. 
 
Суточная. 

В светлое время суток до 4 стай, в ночное время до 10 стай. Вороны: в светлое время суток, чайки: в пас-
мурные дни. Концентрация ворон: на всем протяжении ВПП. Концентрация чаек: к северо-востоку на городской 
свалке. Высота полета до 200 м. Частота до 4-х раз в сутки. 
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Передача информации. 

В период максимальной активизации птиц в районе аэродрома организуется визуальное наблюдение за ор-
нитологической обстановкой. В случае сложной орнитологической обстановки на аэродроме диспетчер Вышки 
сообщает экипажам ВС о скоплении и перелете птиц. Экипаж ВС, получив информацию об опасной орнитологи-
ческой обстановке, должны усилить осмотрительность, при необходимости выполнить маневр обхода опасной 
зоны скопления птиц. Для отпугивания птиц на этапе взлета/посадки экипажам ВС обязаны включать посадочные 
фары. 
 
Фактическое время запуска двигателей АSAT. 

По указанию органа ОВД. 
 
 
УИКБ  АД 2.24 ОТНОСЯЩИЕСЯ К АЭРОДРОМУ КАРТЫ. 
   

Карта аэродрома АD 2.3  УИКБ-31 
Карта аэродромного наземного движения и размещения на стоянки АD 2.3  УИКБ-32 
Карта района  АD 2.3  УИКБ-55 
Карта района МВЛ АD 2.3  УИКБ-56 
Обзорная карта минимальных абсолютных высот УВД АD 2.3  УИКБ-57 
Карта стандартного вылета по приборам (ВПП 06) АD 2.3  УИКБ-69 
Карта стандартного вылета по приборам (ВПП 24) АD 2.3  УИКБ-70 
Карта стандартного вылета по ПВП (ВПП 06) АD 2.3  УИКБ-71 
Карта стандартного вылета по ПВП (ВПП 24) АD 2.3  УИКБ-72 
Карта стандартного прибытия по приборам (ВПП 06) АD 2.3  УИКБ-87 
Карта стандартного прибытия по приборам (ВПП 06/24) АD 2.3  УИКБ-88 
Карта стандартного прибытия по ПВП (ВПП 06) АD 2.3  УИКБ-89 
Карта стандартного прибытия по ПВП (ВПП 24) АD 2.3  УИКБ-90 
Карта захода на посадку по приборам (ОПРС (ДПРМ) Z ВПП 06) АD 2.3  УИКБ-97 
Карта захода на посадку по приборам (ОПРС (БПРМ) Y ВПП 06) АD 2.3  УИКБ-98 
Карта захода на посадку по приборам (ОПРС (БПРМ) Y обратного старта ВПП 24) АD 2.3  УИКБ-99 
Карта визуального захода на посадку (ВЗП ВПП 06/24) АD 2.3  УИКБ-101 
Карта стандартного вылета по приборам (RNAV ВПП 06) АD 2.3  УИКБ-127 
Карта стандартного вылета по приборам (RNAV ВПП 24) АD 2.3  УИКБ-128 
Карта стандартного прибытия по приборам (RNAV ВПП 06) АD 2.3  УИКБ-129 
Карта стандартного прибытия по приборам (RNAV ВПП 24) АD 2.3  УИКБ-130 
Карта захода на посадку по приборам (RNP ВПП 06) АD 2.3  УИКБ-131 
Карта захода на посадку по приборам (RNP ВПП 24) АD 2.3  УИКБ-132 
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